


GENEL ÖZELLİKLER 

KALİBRASYON 

İZLENEBİLİRLİĞİ TS EN ISO/IEC 17025:2017 UMS ANKARA KALİBRASYON(İsteğe Bağlı) 

SATIN ALMA Ayrı Olarak Tahsil Edilir / İsteğe Bağlı 

UYGUN ÇALIŞMA ORTAM 

KOŞULLARI 

SICAKLIK 18 °C ila 22 °C 

NEM 80 % RH kadar

DEPOLAMA ORTAM KOŞULLARI 

SICAKLIK 15 °C ila 30 °C 

NEM 5 % ila 95 % RH (yoğuşmasız) 

ÇALIŞMA ARALIĞI (EŞ ZAMANLI)
*20°C laboratuvar ortamında test edilmiştir.

SICAKLIK 15 °C ila 45 °C  (Ortam Sıcaklığı: 20 °C iken)

SICAKLIK ≤ 15°C'DE NEM: 25 % ila 95% RH

SICAKLIK 16-30°C'DE NEM: 15 % ila 90% RH  

SICAKLIK 30-35°C'DE NEM: 10 % ila 85% RH 

SICAKLIK ± 0.15 °C 

KALİBRASYON SİSTEMİ 
DOĞRULUĞU 

NEM ± 1.50 % RH 

KONTROL CİHAZI PID Kontrol 

HOMOJENİTE 

SICAKLIK 0.20 °C 

NEM 23 °C sıcaklıkta %0.40 RH  

STABİLİTE 

SICAKLIK 0.10 °C 

NEM 23 °C sıcaklıkta %0.2 RH

ÇIKIŞ / İNİŞ DEĞİŞİM ORANI  

*Ortam koşullarına ve

kurutucuya bağlıdır. 

Sıcaklık 

Yüksek → Düşük 1.00 °C / dakika (tipik) 

Düşük → Yüksek 1.00 °C / dakika (tipik) 

Nem 

Yüksek → Düşük 3.00 % RH / dakika (tipik) 

Düşük → Yüksek 3.00 % RH / dakika (tipik) 

ISITMA SÜRESİ 

Ortam Durumunda 45 dakika max. 

Soğuk 45 ila 60 dakika 

ÇÖZÜNÜRLÜK EKRAN 

Sıcaklık 0.1 °C 

Nem 0.1 % RH 

MEKANİK 

DIŞ ÖLÇÜLER 

Ölçüm Tipi Genişlik Derinlik Yükseklik 

Metrik 115.00 cm 50.80 cm 50.80 cm 

İngiliz 45.28 in 20.00 in 20.00 in 

Ölçüm Tipi Genişlik Derinlik    Yükseklik 

TEST ALANI BOYUTLARI Metrik 74.20 cm 41.60 cm      49.20 cm 

İngiliz 29.21 in 16.38 in     19.37 in 

KONTROL ÜNİTESİNİN BOYUTLARI 

Ölçüm Tipi Genişlik Derinlik    Yükseklik  

Metrik 49.20 cm 49.20 cm     39.20 cm 

İngiliz 19.37 in 19.37 in          15.43 in 

AĞIRLIK 

Tüm Sistem 

Nakliye 

Metrik 51.00 kg 

İngiliz 112.44 lb 

Metrik 70.00 kg 

İngiliz 154.32 lb 

STANDART GİRİŞ GÜÇ KABLOSU      Üç Uçlu

GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞİ STANDART 220 Volt VAC @ 8A 

ÇALIŞMA ARALIĞI (SADECE SICAKLIK)



SİPARİŞ BİLGİLERİ 

Standart Tedarik  Paketi 

Kurutucu Tüp Eldiven Silika-Zeolit 

Raf Güç Kablosu Kullanım Kılavuzu 

Jera Elektronik İletişim 

Jera Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi 1267/1 Sokak No:5 
Ostim / Ankara 
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Faks: +90 312 386 31 57 
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